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POLIPISO DO BRASIL

Produtos e Solugées para Pisos Industriais

Supermercados

Obra: Supermercado Bahamas
Cidade: Juiz de Fora / MG
Area Total de Pisos: 17.000m?
Produtos Aplicados:

P05 MI Cime

Endurecedor mineral de superficie

PUGO Plus

Selante de poliuretano

EPX 80

Selante semi-rigido

TLX 70

Argamassa epoxi para reforco de juntas

Enducret Plus

Endurecedor quimico de superficie

Executor: Tecpiso

Obra / Empresa:

0 Supermercado Bahamas € uma empresa genuinamente mineira, com fortes ligacoes
com a comunidade nas cidades onde mantém suas unidades. Em 28 anos, o Bahamas
experimentou grande crescimento. E a 37 rede de supermercados em Minas e a 20° no
Brasil. Atua no segmento varejista e emprega em torno de 4.350 colaboradores diretos
e centenas de empregos indiretos.

Desafios:

Com um projeto de pisos bem elaborado, atentando-se as diversas solicitacoes do piso,
esta obra precisava apresentar como resultado final, um piso com alta resisténcia a
abrasao, e planicidade. Trata-se de um centro de distibuicao onde o trafego sera
bastante elevado, e com isso, as juntas também serao bastante solicitadas. O prazo de
execucao também era reduzido, o que fez com que a selecao de empresas se
restringisse a grandes executores, dotados de equipamentos que permitissem grandes
concretagens em intervalos pequenos.

Solucao:

A solucao para aumento da resisténcia a abrasao partiu de uma combinacao de
agregado mineral (P 05 Mi Cime) com endurecedor de superficie (Enducret Plus).
Devido a solucao de projeto utilizar a técnica da protensao, as juntas, que sao
reduzidas em quantidades, necessitaram um tratamento especial, uma vez que
“trabalham” mais que as convencionais. Para isso utilizou-se de labios poliméricos
(TLX 70) e selantes de poliuretano com duresa shore 60 (PU 60). Além de selantes semi
rigidos executados em idades mais avancadas. Para a execucgao, foi contratada a
TECPISO DO BRASIL, que fez nesta obra a estréia de seu equipamento “Laser Screed”,
o que proporcionou execucao de areas superiores a 1200m2 diarios, melhor
planicidade e acabamento final .

Aplicacao:

Por se tratar de concreto protendido, a preparacao da base do piso além de
compactacao, e nivelamento passa também pelo lancamento das cordoalhas
posicionando-se as armaduras ativas e passivas. Neste processo, ndo é necessario o
uso de bombas de concreto, uma vez que os caminhoes betoneiras transitam sobre as
cordoalhas e lancam o concreto diretamente. Na sequencia é feita a aspersao do P 05
Mi Cime atentando-se ao consumo correto e posteriormente inicia-se a fase de
acabamento com acabadoras duplas. O corte de juntas é feito apos 3 dias bem como
preenchimento com selantes flexiveis (PU 60 Plus). Areas de mais alto trafego tiveram
a protecao de bordas com TLX 70. Para melhor resultado, apés 60 dias ocorre o
preenchimento de juntas com selante semi-rigido (EPX80). ,
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