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Produtos e Solugées para Pisos Industriais

METAL-MECANICA

Obra: Rotoline

Cidade: Chapeco - SC

Area Total de Pisos: 6.800 m?
Produtos Aplicados:

P05 Mi Cime

Endurecedor mineral ¢/ou metilico de superfice.
Enducret Plus

Endurecedor quimico de superfice.
Masterbril ACR

Cera acrilica Industrial sistema hight speed.
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de fabril da Empresa Rotoline em Chapecé / SC.
Fornecedora mundial de maquinas para rotomoldagem da mais alta qualidade
atualmente possui mais de 200 maquinas instaladas e produzindo nos cinco

5. Real
sssim o desenvolvimento de maguinas com recursos e tecnologia de dtima
geragdo em nivel mundial.

Todas as maquinas produzidas pela Rotoline passam por um minucioso controle

Todos estes fatores garantem a obtencao de produtos e equipamentos de
excelente qualidade e durabilidade

Deectox

da obra estava em compreender as necessidades da Rotoline
wumnﬂn estas dentro de sua logistica produtiva agregando uma solucao com
excelente custo-bensficio transformando este num pavimento com uma longa
vida it

Apés uma avaliagdo ponderada em visitas técnicas e Interagao com o executor,
lou compreancido aue haeds 8 neosssidude de umn pavisents codelBlES
princlpais caracteristicas deveriam ser: dureza, resisténcia a abrasao e Impacto.

olugao:
Ficou claro que a solugio de engenharia que melhor se encaixaria as
necessidades da Rotoline seria a concepcdo de um pavimento de concreto
estruturado, com aspersao de POS MI Cime, agregados minerais de alta dureza,
com posterior aplicacao do endurecedor quimico Enducret Plus, formulado com
um blend de flior silicato de sédio, litio @ nano silica. As juntas seriam tratadas
com selante  base de poluretano PU 30 Plus de elasticidade superior a 400%,
garantindo assim a trabalhabilidade das juntas que deveriam ser aplicada com
uma baixa idade.

Fol adotado como produto auxiliar para aumento da vida til do pavimento a cera
d a, Masterbril ACR, desenvolvida para setores industrias que

lormente como produto de manutencao preventiva, além de trazer
um excalonte felto ostética.

Aplicagao:
A aplicacdo seguiu rigorosamente o processo convencional de execucao,
passando pelos processos de lancamento do concreto, float de madeira,
aspersio de agregados com consumo de 4 kg/m?, processo de acabamento o
cura hidréulica.

Apta 7 din o pio o vado o apcado, atraés de
endurecedor &/m?. A

deu aéa 0 presnchimanto das kartae, com & wtlacdo de uma eacersdsira de
alta rotagao tipo high speed.

Agradecemos a Rotoline a oportunidade de desenvolver um grande trabalho de
engenharia juntamente com a SC Pisos, empresa credenciada Polipiso.
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Piso Finalizado.

Tel.: (19) 3593 0008




