Endurit AN

lievestimente aufonivelante de base uetane

I Area Total de Pisos: 1.000 m? | Cidade: Farroupilha/RS | Cliente: Vinicola Perini
Executor: Pisomold Revestimentos | Produtos Aplicados: Endurit AN

VINICOLA PERINI

Em 1929 o filho de imigrantes italianos Jodo Perini comegou a elaborar
seus primeiros vinhos de forma artesanal no porao da sua casa, quatro
décadas depois seu filho fundou a Casa Perini, localizada na Serra
Galcha, mais especificamente no Vale Trentino em Farroupilho, regido
montanhosa propicia para o cultivo de videiras, por apresentar
invernos rigorosos, verdes quentes com noites amenas, solo e altitude
adequados.

Visando a evolucdo na elaboracdo de seus produtos, a vinicola vem
investindo de maneira crescente em estrutura e tecnologia para
conciliar recursos técnicos com o fator humano em prol do vinho.
Dentro desta contextualizacdo de investimento em tecnologia o
revestimento do piso de sua unidade fabril ndo poderia ficar de fora
desta evolucdo. Hoje os pisos e revestimentos deixaram de ser um
insumo da construgdo civil e passaram a ser considerado equipamento
dentro de uma linha de producdo, este conceito é de facil

entendimento, quando se pensa que uma intervengdo no piso pode
para a linha de produgdo, gerando assim um custo de improdutividade
fabril, portanto a escolha do revestimento passa por critérios técnicos
de resisténcia mecanicas, quimicas e térmicas para gerar uma maior
durabilidade e uma menor manutengao.
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Endurit A.N.
O Endurit A.N. é um dos revestimentos mais indicados para o
segmento de bebidas. De acordo com a ANVISA, para instalagdes

fisicas de ambientes que necessitam de condicdes
higiénicas-sanitarias, o revestimento deve ser liso, impermeavel
e lavavel. Devem ser mantidos integros, conservados, livres de
rachaduras, trincas, infiltracdes, bolores, descascamentos,
dentro outros e ndo devem transmitir contaminantes aos
produtos.

O revestimento Endurit A.N.
caracteristicas:

+/Resisténcia alta ao trafego;
+Excelente Resisténcia aos impactos gerados pela manipulacdo
de barris, caixas e paletes;

+/Reducdo dos pontos criticos de contaminacdo, tais como
juntas e cantos vivos, devido a ser um revestimento com
caracteristicas monoliticas;

+Baixa porosidade, facil limpeza e higienizac¢do;

+Boa Resisténcia quimica a acidos organicos e inorganicos;
+/Resisténcia ao calor até 120° C;

+Contem ativo antimicrobiano que inibi a contaminacdo
cruzada.

Devido as caracteristicas acima apresentadas podemos afirmar
que o Endurit A.N. atende a resolugdo da ANVISA, tornando-se
assim o revestimento recomendado também para vinicolas.
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https://www.youtube.com/channel/UCvw_qyN4sbXOr-wwrKaN-Ig?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/polipiso
https://www.instagram.com/polipiso/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/in/polipiso-do-brasil-05a4ab129/
http://polipiso.com.br/produtos/endurit-a-n/?q=manual
http://polipiso.com.br/fale-conosco/
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