Abril de 2012

POLIPISO DO BRASIL

Produtos e Solugdes para Pisos Industriais

Cliente: Frigorifico Argus
Cidade: Ponta Grossa / PR
Executor: Defran Pisos
Metragem Total: 1.145 m?

FRIGORIFICO

Produtos Aplicados

TR Endurit Fast Pack
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% de base uretano)
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3 Bara superficies verticais)
!

! PU40Plus

{Selante de poliuretano)

Acabamento

Empresa:

O Frigorifico Argus é uma empresa de porte médio, com area de 9.000 m2 construida
em um parque fabril de 60 hectares, um complexo industrial com capacidade de
abater uma média de 5.500 bovinos, 4.000 suinos e 500 vitelos/més.

. Embala e comercializa produtos de carne bovina, caprina e vitelos. Fornece carnes

aos estados do Parana, Rio Grande do Sul, Sdo Paulo e couro a Santa Catarina, o
transporte é feito com sua prépria frota, o que garante agilidade e seguranca a seus
clientes.
A empresa acredita que o investimento em projetos sociais e a promog¢ado humana de
seus colaboradores e seus familiares sado diferenciais gue garantem o bom
desempenho da empresa. O Frigorifico Argus valoriza a fidelidade dos negocios, por
isso tem grande credibilidade e mantém em dia seus compromissos.

Aplicacao do Endurit Fast Pack

Desafios:

Em funcgao de uma estrutura metalica implantada para transporte dos animais
abatidos, varias perfuracées foram causadas no piso, o que exigia uma solucio que
contemplasse a flexibilidade e dureza suficientes para suportar as movimentacoes ¥ Aplicacéo finalizada Endurit Fast Pack
das estruturas. Além disso, o substrato apresentava elevado indice de porosidade, i
tornando-o permeavel e de dificil limpeza.

Solugao:

A opcao pela argamassa uretana se deu por conta das caracteristicas de resiliéncia
do Endurit e pelas resisténcia quimicas alcangadas, o que o torna ideal para a areas
de manipulacao de produtos alimenticios.

Aplicacao:

O substrato foi fresado com fresa manual, executando-se cortes de ancoragem a
cada 5 metros e em todo o perimetro das paredes.

0 revestimento foi langado em duas camadas, sendo uma para regularizagao do \
substrato e uma para acabamento. Isto foi necessario devido o substrato ter sido
fresado profundamente para remog¢ao da camada mais porosa, afim de evitar o
comprometimento da aderéncia do Endurit e o surgimento de bolhas que podem ser Piso Finalizado
causadas pelos gases presos na porosidade do substrato.

Para execug¢ao do revestimento foi utilizado equipamento misturador tipo MT 40 e
cartinho {screed box) para lancamento do material no piso. O acabamento foi

realizado com desempenadeiras metalicas e rolo de espuma.
As muretas de protecao dos isopainéis também foram revestidas com Argamassa @ ATENDIMENTD Al] CLlENTE
]

uretana e os cantos inferiores foram executados de forma abaulada para atender a Tel . (1 9) 3593 0008

necessidade de facilidade de higienizacao.
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