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POLIPISO DO BRASIL

Produtos e Solugbes para Pisos Industriais

Cliente: Vitoriawagen - Grupo Lider
Cidade: Serra / ES

Executor: Texturart

Metragem Total: 4.200 m?

Produtos Aplicados

i Poxcolor Tinta
Ty = {revestimento a base de resina
h': i~ [l epdxi de alevada espessura)

Poxcolor Primer
{imprimaga&o para
sistema de revestimento epaxi)
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Empresa:
Vitoriawagen & uma empresa com 50 anos de tradigdo e sucesso, desde sua
inauguracao vem ampliando sua rede com aberturas de concessionarias (1985 -
Vila Velha, 1998 Serra ¢ Caracica). Em 2004 une forgas com o Grupo Lider que
assumiu a sua gestio e no ano de 2008 abre mais uma unidade da empresa em
Guarapari.
Com foco na qualidade, a Vitorlawagen é certificada 150 9002 desde 1996 e prima
pela exceléncia no atendimento, prestacio de servicos e na gestao. Somando estes
atributos aos modelos Volkswagen faz da empresa lider do mercado no Espirito
Santo.
0 GRUPD LIDER ¢ um conglomerade de empresas modernas, adaptadas as
constantes mudangas da economia brasileira e com diversos investimentos nos
setores de comeércio, indistria e servicos.

Primeira demio de Poxcolor Primer

Desafios:

- Descontaminagao e recuperacao do substrato (antigo)
- Tratamento de fissuras

- Proporcionar um alte apelo estético

- Atender o Cronograma.

- Custo x beneficio dentro da expectativa do Cliente

Solugao:

Diante do perfil da obra e suas necessidades, surgiu um desafio para Polipiso,
analisando esses fatores definimos que a melhor solugdo seria utilizar um produto
de resina epoxi, tipo pintura (Poxcolor Tinta) com uma espessura elevada, agregando
ao substrato resisténcla fislca, quimica e uma facll limpeza, além de atender a
expectativa estética. Quanto ao desafio de descontaminacao do substrato optou-se
pelo processo mecanico (polimento) @ ndo guimico por dois motivos: primeiro o
desgaste da superficie traria beneficios para a regularizacio do mesmo; e segundo,
pela velocidade de liberacdo para inicio da imprimacgao, situacio que levaria mals
tempo no caso da limpeza quimica, gque gerarla um substrato dmido, situacao
incompativel para aplicagdo de resinas epoxi que nao aceitam umidade residual
superior a 5%. 0 custo desejado pelo cliente fol alcancadoe com a jungao da solucao
exata de produtos junto com a solucdo executiva,

Aplicacao:

0 substrato passou por um processo de descontaminacdo mecdnica através de
politriz dlamantada com a seguinte sequéncla de pedras: 24, 36 e 60, gque também
terla como fungdo a abertura de poros do concreto para aumento do poder de
ancoragem da resina, processo este seguido de uma aspiracéo total do residuo
pulverulento gerado. A imprimagao fol realizada com Poxcolor Primer em duas

demdos raspada e rolada, sendo que a perfeicio deste processo seria de ﬂTEHﬂlmEHTU ﬂ.l] [}l_lEHTE
fundamental importincia para o resultado final do revestimento. A aplicacao da

Poxcolor Tinta se deu em uma dnica demaoc através de equipamento "alr less”, que . TEI N {19} 3593 m
trouxe um aumento da produtividade executiva para atender o cronograma e L1

principalmente para um ganho real no aspecto visual. A Polipiso agradece a
Texturart pelo excelente trabalho.

www.polipise.com.b



