OBRA | INDUSTRIA QUIMICA

Metragem: 1.244m ?|Executor: Construtora Fernandes Ventura | Cidade: Guapiagu - SP
Produtos Aplicados: Endurit AN, Endurit ARG, Endurit RP, Endurit Primer e PU Color Tinta

OBRA
Para a indicagdo de um revestimento para industria quimica é
necessaria considerar diversos fatores preponderantes para sua
durabilidade, quanto ao agente quimico agressor, sendo eles:
+ Tipo
+ Ph
+ Concentracdo
+ Temperatura
+ Tempo de exposicdo
Ha Polipiso do Brasil ja tem ensaiado uma série de agentes agressivos
comumente utilizados pelas industrias e disponibilizado em suas
literaturas técnicas, porém se pré-dispdem sempre gue necessario a
avaliar novos produtos quimicos para ter em suas especificagbes a
certeza de uma correta indicacdo, isso s6 é possivel devido a uma
infraestrutura laboratorial completa com profissionais capacitados,
que nesta obra em questdo foi acionada.
Além da contextualizagdo sobre a resisténcia quimica do revestimento
foi considerado outros aspectos fisicos e mecéanicos que envolvem a
operacdo fabril, levando a uma diversidade de sistema de
revestimentos meticulosamente destinado a cada ambiente.
A Construtora Fernandes Ventura foi responsavel por toda a execucdo
dos sistemas Poxcolor, PuColor Tinta e Endurit, ao lado devidamente
descrito.
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DESCRICAO DO PRODUTO
Linha Endurit
Conhecido no mercado como poliuretano vegetal, os revestimentos
uretanos da linha Endurit possuem ativo antimicrobiano, alta
resisténcia fisicas aliadas a sua caracteristica de resiliéncia (flexibilidade
moderada), atributo que propiciam absorgdo de tensGes pontuais e
baixos desgastes ao longo do tempo, destacando-se a sua
impermeabilidade e principalmente sua resisténcia quimica a produtos
de limpeza, ataques quimicos por acidos organicos e inorganicos,
contemplando liberagdo rapida de transito, podendo estar entre 3 e 12
horas apos a aplicagdo do produto.
PU COLOR TINTA

Composto bicomponente, a base de resina poliuretana, com adigdo e
solventes, para aplicacdo como revestimento no sistema de pintura, de
baixa espessura, proporcionando um bom apelo estético, além de
apresentar alta resisténcia mecénica e quimica e um comportamento

resiliente. .
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https://www.facebook.com/polipiso
https://www.instagram.com/polipiso/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/in/polipiso-do-brasil-05a4ab129/
https://www.youtube.com/user/polipisodobrasil
http://polipiso.com.br/produtos/endurit-a-n/?q=manual
http://polipiso.com.br/fale-conosco/
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